
A

DETALHE DE ARMACÃO DOS BLOCOS DE COROAMENTO B1 E B2
600X80X100     2X

A'

DETALHE DE ARMACÃO DE ESPERA DAS CORTINAS 600X80X100 (2X)

SEÇÃO  A-A'

DETALHE DE ARMAÇÃO DA CORTINA

2X

SEÇÃO  ESQUEMÁTICA DA CORTINA DE CONTENÇÃO

Peso TOTAL= 85,52 kg

QUANT PESO
(mm) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
N

77,881
62,52

    6.0
2

436 145,19
6.0

3 6.0

Peso TOTAL= 285,59 kg

CORTINA

COMPR
TOTAL
350.80
281.60
654.00

COMPR
(m)

8.77
3.52
1.50

40
80

QUANT PESO
(mm) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
N

16 25,221
36 55,14

    6.0
2

160 56,83
6.0

3
60 118,46

6.0
4

16 109,40
10.0

5

Peso TOTAL= 365,05 kg

BLOCO DE COROAMENTO

COMPR
TOTAL
113.60
248.40
256.00
192.00
113.60

COMPR
(m)

7.10
6.90
1.60
3.20
7.1012.5

BLOCO DE COROAMENTO DAS CORTINAS

-DETALHE DE ARMAÇÃO DOS BLOCOS DE COROAMENTO
-DETALHE DE ARMAÇÃO DAS CORTINAS
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