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BIBLIOTECA
-0.80(NA)

RAMPA
INC:6.40%

TELHA TERMOACUSTICA i = 12% NÚCLEO ISOLANTE EM
PUR(POLIURETANO) OU PIR(POLIISOCIANURATO) ESP. 30mm E FILME DE
PROTEÇÃO INFERIOR.

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 ATÉ
A ALTURA DE 1,20M PARTINDO JUNTA DE
DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 12
FILEIRAS COM ALTURA DE 1,20M COM O
REVESTIMENTO 10X10CM COR AREIA, COM PEI III
OU IV,  ACABAMENTO ACETINADO.

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO
LISO INCOLOR 8mm

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2
DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM
EMASSAMENTO ACRÍLICO
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SALA DE AULA 02
-0.76(NA)
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REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO até a altura de 1.20m
partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 8 fileiras com
altura de 80cm com o revestimento 10x10cm cor Azul, 2 fileiras de
cerâmica 10x10 cor branca e 02 fileiras de cerâmica 10x10 cor
vermelha, sem diferença de tonalidade entre as peças e acabamento
acetinado

PINTURA ACRÍLICA semi-brilho na cor areia, 02 demãos, sobre reboco
paulista com emassamento acrílico

CORTE AA
1:100
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CIRCULAÇÃO
-0.07(NA)

PATAMAR RAMPA
INC:6.40%

CIRCULAÇÃO
-0.07(NA)

PATAMAR RAMPA
INC:6.08%

PATAMAR

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 ATÉ
A ALTURA DE 1,20M PARTINDO JUNTA DE
DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 12
FILEIRAS COM ALTURA DE 1,20M COM O
REVESTIMENTO 10X10CM COR AREIA, COM PEI III
OU IV,  ACABAMENTO ACETINADO.

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO
LISO INCOLOR 8mm

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2
DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM
EMASSAMENTO ACRÍLICO

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 20X20 DO CHÃO
AO TETO PARTINDO JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM
O PISO, COR BRANCA, COM PEI III OU IV,  ACABAMENTO
ACETINADO.

ESQUADRIA EXISTENTE DE CORRER EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 6mm E ESTRUTURA EM PERFIL
DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRATA.

TELHA TERMOACUSTICA i = 12% E NÚCLEO ISOLANTE
EM PUR(POLIURETANO) OU PIR(POLIISOCIANURATO)
ESP. 30mm E FILME DE PROTEÇÃO INFERIOR.

TELHA TERMOACUSTICA i = 12% NÚCLEO ISOLANTE EM
PUR(POLIURETANO) OU PIR(POLIISOCIANURATO) ESP. 30mm E FILME DE
PROTEÇÃO INFERIOR.

EEEM PROFª OSCARINA ANTONIA SOUZA DO REGOSECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

VISTA FRONTAL MURO DA ESCOLA
1:100

ELEMENTO VAZADO tipo cobogó em concreto  1.00 x 0.50

PINTURA ACRÍLICA semi-brilho na cor areia, 02 demãos, sobre reboco
paulista com emassamento acrílico

PINTURA EXTERNA NA COR VERMELHA H =10 CM
PINTURA EXTERNA NA COR BRANCO H =10 CM
PINTURA EXTERNA NA COR AZUL H =20 CM

ELEMENTO VAZADO tipo cobogó em concreto  1.00 x 0.50

PINTURA ACRÍLICA semi-brilho na cor areia, 02 demãos, sobre reboco
paulista com emassamento acrílico

SALA DE AULA 01
-0.06(NA)

SALA DE AULA 02
-0.76(NA)

SALA DE AULA 03
-1.15(NA)

SALA DE AULA 04
-1.57(NA)

SALA AEE
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TELHA TERMOACUSTICA i = 12%

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 ATÉ
A ALTURA DE 1,20M PARTINDO JUNTA DE
DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 12
FILEIRAS COM ALTURA DE 1,20M COM O
REVESTIMENTO 10X10CM COR AREIA, COM PEI III
OU IV,  ACABAMENTO ACETINADO.

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO
LISO INCOLOR 8mm

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2
DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM
EMASSAMENTO ACRÍLICO

CORTE BB
1:100

RUFO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

4.
30

MÓVELMÓVELFIXA FIXA MÓVELMÓVELFIXA FIXA

MÓVELMÓVELFIXA FIXA MÓVELMÓVELFIXA FIXA

MÓVELMÓVELFIXA FIXA MÓVELFIXA

MÓVELMÓVELFIXA FIXA MÓVELMÓVELFIXA FIXA

MÓVELMÓVEL MÓVELMÓVEL MÓVELMÓVEL MÓVELMÓVEL
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LOU-02
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LAB. MULTIDISCIPLINAR
-0.80(NA)

ARQUIVO
-0.07(NA)

SALA DOS PROFESSORES
-1.18(NA)

SALA DIREÇÃO E VICE
-1.18(NA)

BHO MASCULINO
-1.92(NA)

BHO PCD MASC.
-1.90(NA)

RECREIO COBERTO
-1.90(NA)

DML
-2.26(NA)

BHO FUNC.
-2.28(NA)

PASSARELA RAMPADA
INC:2.33%

CALÇADA
-2.30(NA)

CORTE CC
1:100

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO
LISO INCOLOR 8mm

BANCADA EM GRANITO

TELHA TERMOACUSTICA i = 12%

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO RETANGULAR DE 33,5x45cm,  ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO
E SEM DIFERENÇA DE TONALIDADE ENTRE AS PEÇAS, JUNTAS DE ASSENTAMENTO CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E PARA AS DEMAIS JUNTAS (DESSOLIDARIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO)
OBSERVAR DETALHES EXECUTIVOS DA SECRETARIA. REJUNTE DE PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM
BAIXA PERMEABILIDADE, RESISTENTE À FORMAÇÃO DE BOLOR E ALGAS, DA MESMA COR E TONALIDADE
QUE A PEÇA ASSENTADA. REFERÊNCIA: FORMA SLIM BRANCO, FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE
MEDIANTE APROVAÇÃO DA EQUIPE DE ARQUITETURA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA DRTI/SEDUC.

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10X10 ATÉ
A ALTURA DE 1,20M PARTINDO JUNTA DE
DESSOLIDARIZAÇÃO COM O PISO, SENDO 12
FILEIRAS COM ALTURA DE 1,20M COM O
REVESTIMENTO 10X10CM COR AREIA, COM PEI III
OU IV,  ACABAMENTO ACETINADO.

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO
LISO INCOLOR 8mm

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 2
DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM
EMASSAMENTO ACRÍLICO

PM 03

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR AREIA, 3
DEMÃOS, SOBRE REBOCO PAULISTA COM

EMASSAMENTO ACRÍLICO

FORRO EM PVC

ESQUADRIA  DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO
LISO INCOLOR 8mm
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MASTRO - PLANTA BAIXA
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