
ITEM DESCRIÇÃO 

5701 CAMARIM CLIMATIZADO 4M X 4M 

estrutura de alumínio, com montantes de 02, 70m de altura, e 
placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em 
compensado antiderrapante estruturado com perfil metálico 
recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e 
filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto ténnico no 
ambiente. . 1 ' •·• 

} 

5707 CAMAROTE 6,00 X 18,00M 

Especificação : Especificação :, Em ,est'\!tura_ tubular "Je(álifa nai 
dimensões ·de 6,00m x 18,'00 x 2, 10m de •a'frura, pe (1ireito· de 
2,50m, piso em comp!'l,:,sado antiderraparité, estruturado com 
perfil metálico pintado com tinta PVA • na cor preta, r(/ve� ido n 

. ,• (' saia, fundos e laterais até ,o guarda-corpo com tapumes 
metálicos, pintado com tinta anti ferruginosa ., na • cot' • p�ta, 
cobertura deverá ser em lona vilica sobre tenda em. estrutura 
tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter,. gramatura 
mínima de 550glm2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior 
conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. 

1282 PALCO GRANDE PORTE 18M X 14M 

Especificação � Especificação : Em estrutura tubular metálica, 
com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
poiegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval antiderrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos 
sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura 
mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e 
seguro nivelamento da estrutura. A cobertura deverá ser em lona 
vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 550glm2 e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1. ¼ polegadas de modo a se 
fazer um �rfeito e seguro nivelanientó da estrutura. 

1284 BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAL PORTÁ,IL 

Especificação : Especificação : Individual portátil, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem em po/ietileno ou material 
similar, com teto, dimensões mínimas de 1, 10m de frente x 1.10m 
de fundo x 2, 1 O de altura, composto de caixa de dejeto, porta 
papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para 
uso do público em geral. 

65151 TENDA 10X6M 

UNIDADE TOTAL R$ 

2,000 DIA 2869,000 5738,00 

! 

17230,000 17230,00 

� J' , • 
1,000 DIA 6898,000 6898,00 

10,000 UNIDADE 399,000 3990,00 

2,000 DIA 1565,000 3130,00 



Especificação : Especificação : Cobertura em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona 
ter gramatura mínima de 550glm2 e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto ténnico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados 
em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

Especificação : Especificação : Cobertura em lona vinifica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona 
ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto ténnico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados 
em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

124449 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE 

Especificação : Especificação : 01 Mesa de som 56 canais com 
24 mandadas digital 01 multicabo de 64 canais com 60 metros + 

splinter 02 processadores digitais 02 CD player 01 notebook 24 
caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 24 caixas de alta 
frequência Une Array com 2x12' + 2XB"+driver 04 torres de delay 
cada com 6 unidades de caixas de alta frequência Une Array com 
1x12" + driver e 04 unidades de caixas de subgrave com 02 
falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima afiação e conexões para as 
devidas ligações. MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som 56 canais 
com 32 mandadas digital 02 processadores digitais para o sidefill 
01 sidefif/ com 2 caixa para sub grave com 2x1B' e 2 caixa de 3 
viascom 1x15' + 1x10" + driver ou B caixas de alta frequência 
Une Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e direito) 
16 monitores 2x12" + driver de 2" 02 monitores tipo drumfill com 
2x15" + driver 2". 02 caixas de sub grave de bateria com 02 
falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as 
devidas ligações. MICROFONES E ACESSÓRIOS 30 microfones 
sem fio UHF 40 microfones dinâmicos 20 microfones tipo 
condensador 12 direct Box ativo e passivo 50 pedestais tipo 
girafa para microfone 16 garras para instrumentos 12 fones de 
ouvido para monitoração in ear 03 power play (amplificador para 
fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones, cabos e conexões 
completos para o sistema BACKLINES 02 amplificadores para 
guitarra 100 W + caixa com 4x12" 02 amplificadores de guitarra 
tipo cubo com 2x12" 01 amplificador para contrabaixo com 01 
caixa com 4x10" + 1x15" 02 kits de bateria acústica completos 12 
praticáveis 2,0x1,Om 01 amplificador para teclado (tipo combo). 

124450 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 

2,000IDIA 

1,000 DIA 

2,000 DIA 

1480,001 

12900,000 12900,00 

8065,000 12130,00 



Espedficação : Especificação : SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 
MÉDIO PORTE COM: 01 Mesa de som digital de 48 canais com 
16 mandadas auxiliares 01 Multicabo de 48 canais com 60 metros 
+ spliter 02 Processadores digitais 01 CD/DVD player, 01 
Notebook 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 16
Caixas de alta frequência Line Array com 2x12 + 4x6. 5" + 2Driver 
em guias de onda. Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima efiação e conexões para as 
devidas ligações MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som digital 48
canais com 16 mandadas auxiliares, 01 Processador digital para
o sidefi/1 01 Sidefi/1 com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 
caixa de 3 vias, com 1x15"+1x10"+ driver ou 2 caixas de alta 
frequência Line Array com 1x12"+ driver para cada lado 
(esquerdo e direito) 10 Monitores 2x12" + driver de 2" 02 
Monitores tipo drumfi/1 com 2x15" + driver 2? 04 Multicabos de 12 
canais. Sistema de amplificação que atenda as necessidades do
sistema acima afiação e conexões para as devidas ligações. 
MICROFONES E ACESSÓRIOS 08 Microfones sem fio UHF 24 
Microfones dinâmicos 04 Microfones tipo condensador 12 Direct 
Box 28 Pedestais tipo girafa para microfone 12 Garras para 
instrumentos. Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos BACKLINES 02 Amplificadores para guitarra 100 
W + caixa 01 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 
4x10" +1x15" 01 Kit de bateria acústica completo 08 Praticáveis 
2,0x1, Om 01 Amplificador de teclado (tipo combo). Sistema de 
Comunicação lntercom com 02 pontos. 

1,000 DIA 6865,000 6865,00 
uncaçao . csptl'•cmrai;;ror:--;:;i=r,-vrçp--c,�=rwn=íl?=...,.""""""""""'-',_ ____ _j _____ ----"-��--...,_ ____ __, 

TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM: 24 Lâmpadas par 64 foco 05 
16 Parled 04 Mini brutes 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX 
01 Dimmer de 12 canais de 4kw 01 Máquina de fumaça com 
ventilador Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos 
equipamentos. 

124452 TAPUME METÁLICO 2,5M X 2,00M 

galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, com altura 
mínima de 2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de 
aço. 

124453 TORRE PARA SONORIZAÇÃO 

x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box 
Truus - Q30 em Alumlnio, 2(DUAS) PARA SUPORTE DE 
SONORIZAÇÃO UNE 

124454 GRUPO GERADOR MÓVEL CAPACIDADE 180KVA 

Espedficação Espedficação Trifásicos, tensão 
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado 
em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a 
um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para 
transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lancesl25 
metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de 
cobre para conexão intermediária com isoladores e chave 
reversara para duas fontes de energia elétrica dimensionada de 
acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de 
montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 
01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com 
cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com 
conectores. 

124455 TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30 X 2,00M 

Espedficação : Espedficação : Em estrutura tubular metálica, 
com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 112 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval antiderrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos 
sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura 
mínima de 114 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

124456 CERCA MODULADA 01M, 02M OU 03M 

140,000 METRO 49,000 6860,00 

1,000 DIA 1699,000 1699,00 

2,000 DIA 3265,000 6530,00 

1,000 DIA 3560,000 3560,00 

16,000 METRO 99,900 1598,40 

150,000 METRO 49,000 7350,00 



Especificação : Especificações: Em estrutura tubular metálica 
modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de 
comprimento por 01, 10 metro de altura, executadas com tubos 
galvanizados OU PINTADOS NA COR PRATA BRILHANTE, de 
diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 
2,00 mm de parede. As divisões internas de fechamento das 
cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo 
proporcionar espaçamento maior que 1 o centímetros entre elas 
de modo a não causar acidentes com crianças.? As ligações 
entre cercas deverão ser um sistema de encaixe E ATRACAÇÃO 
EM BRAÇADEIRAS PLASTICAS DE 30CM que garanta a 
continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e 
distribuição de cargas entre elas. 

124457 SHOW MUSICAL-ATRAÇÃO LOCAL 

categoria popular, atração local de música popular nacíonal, de 
repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, 
segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: 
arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha 
no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo, violão, 
cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e 
estadia. 

124458 SHOW MUSICAL-ATRAÇÃO REGIONAL 

categoria popular, atração de música popular nacional, de 
repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, 
segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: 
arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha 
no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo, violão, 
cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e 
estadia. 

6,000 DIA 

3,000 DIA 

Condições de pagamento: Por Transferencia em Conta 

Prazo de entrer,a : 30 di�s 

Validade da proposta : 60 dias. 

1565,000 9390,00 

4595,000 13785,00 

Total: 121133,40 

'-'-------------'--v_a ... 1o_r_po_r e_� __ o
-1

: cento e vinte um mil, cento e trinta e tres reais e quarenta
centavos 

Data :j 26/04/2023
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Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - PA 

Setor Licitatório 

PROPONENTE: 

NOME: E G CELESTINO 

ENDEREÇO : AV. BEZERRA DE MENEZ S/N 

BAIRRO ; CENTRO CIDADE : CONCORDIA - PA 

CNPJ: 27.666.706/0001-43 

ITEM 

5701 

-

DESCRIÇÃO 

CAMARIM CLIMATIZADO 4M X 4M 
. ·-···,---• u� 

estrutura de alum,mo, com montantes âe 02 70m de altura, e

placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em 
compensado antide,rapànte estrutúrado com perfil metálico 
recapeado com carpete na cor preta� cober(ura deverá ser em 
lona vinifica sobre tenda em estrutura tubula·r metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e 

filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente. 

5707 CAMAROTE 6,00 X 18,00M 

Especificação : Especificação : Em estrutura tubular metálica nas 
dimensões de 6,00m x 18,00 x 2, 10m de altura, pé direito de 
2,50m, piso em compensado antiderrapante, estruturado com 
perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na 
saia, fundos e laterais até o guarda-corpo com tapumes 
metálicos, pintado com tinta anti ferruginosa na cor prata, 
cobertura deverá ser em lona vilica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura 
m/nima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior 
conforto· térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. 

1282 PALCO GRANDE PORTE 18M X 14M 

Especificação : Especificação : Em estrutura tubular metálica, 
com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval antiderrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos 
sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessur;i 
mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e

seguro nivelamento da estrutura. A cobertura deverá ser em lona 
vinifica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mlnima de 1 ¼ polegadas de modo a se 

fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

1284,BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAL PORTÁTIL 

Especificação : Especificação : Individual portátil, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material 
similar, com teto, dimensões mínimas de 1, 1 Om de frente x 1. 1 Om 
de fundo x 2, 1 O de altura, composto de caixa de dejeto, porta 
papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para 
uso do público em geral. 

65151 TENDA 10X6M 

MARCA 

' . jJ,: 
•

r 

QUANT. UNIDADE 

. 
2,000 DIA 

1,000 DIA 

1,000 DIA 

10,0001 UNIDADE 

2,000 DIA 

VALOR VALOR 

UNITÁRIO 
R$ TOTAL R$ 

2863,000 5726,00 

17200,000 17200,00 

6886,000 6886,00 

L 395,oo�j 3950,001 

1550,000 3100,00 



•rl

Especificação : Especificação : Cobertura em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona 
ter gramatura mínima de 550g/m2 e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto ténnico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados 
em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

I124448ITENDA 3X3M 

Especificação : Especificação : Cobertura em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona 
ter gramatura mínima de 550glm2 e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto ténnico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados 
em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

spec, caçao : spec, ,caç o : esa e som canais com 
24 mandadas digital 01 multicabo de 64 canais com 60 metros + 

splinter 02 processadores digitais 02 CD player 01 notebook 24 
caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 24 caixas de alta 
frequência Une Array com 2x12" + 2X8"+driver 04 torres de delay 
cada com 6 unidades de caixas de alta frequência Une Array com 

1x12" + driver e 04 unidades de caixas de subgrave com 02 
falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima afiação e conexões para as 
devidas ligações. MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som 56 canais 
com 32 mandadas digital 02 processadores digitais para o sidefi/1 
01 sidefi/1 com 2 caixa para sub grave com 2x18' e 2 caixa de 3 
viascom 1x15" + 1x10" + driver ou 8 caixas de alta frequência 
Une Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e direito) 
16 monitores 2x12" + driver de 2' 02 monitores tipo drumfi/1 com 

2x15" + driver 2". 02 caixas de sub grave de bateria com 02 
falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as 
devidas ligações. MICROFONES E ACESSÓRIOS 30 microfones 
sem fio UHF 40 microfones dinâmicos 20 microfones tipo 
condensador 12 direct Box ativo e passivo 50 pedestais tipo 
girafa para microfone 16 garras para instrumentos 12 fones de 
ouvido para monitoração in ear 03 power play (amplificador para 
fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones, cabos e conexões 
completos para o sistema BACKLINES 02 amplificadores para 
guitarra 100 W + caixa com 4x12" 02 amplificadores de guitarra 
tipo cubo com 2x12" 01 amplificador para contrabaixo com 01 
caixa com 4x10" + 1x15" 02 kits de bateria acústica completos 12 
praticáveis 2,0x1,Om 01 amplificador para teclado (tipo combo). 

124450 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 
M 010 PORTE COM: 01 Mesa de som digital de 48 canais com 

16 mandadas auxiliares 01 Multicabo de 48 canais com 60 metros 
+ spliter 02 Processadores digitais 01 CD/DVD player, 01
Notebook 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 16 

Caixas de alta frequência Une Array com 2x12 + 4x6. 5" + 2Driver 
em guias de onda. Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima efiação e conexões para as 
devidas ligações MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som digital 48 
canais com 16 mandadas auxiliares, 01 Processador digital para 
o sidefi/1 01 Sidefi/1 com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 
caixa de 3 vias, com 1x15"+1x10"+ driver ou 2 caixas de alta 
frequência Une Array com 1x12"+ driver para cada lado 
(esquerdo e direito) 10 Monitores 2x12" + driver de 2" 02 
Monitores tipo drumfi/1 com 2x15" + driver 2? 04 Multicabos de 12 
canais. Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima efiação e conexões para as devidas ligações. 
MICROFONES E ACESSÓRIOS 08 Microfones sem fio UHF 24 
Microfones dinâmicos 04 Microfones tipo condensador 12 Direct 
Box 28 Pedestais tipo girafa para microfone 12 Garras para 
instrumentos. Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos BACKLINES 02 Amplificadores para guitarra 100 
W + caixa 01 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 

4x10" +1x15" 01 Kit de bateria acústica completo 08 Praticáveis 
2,0x1, Om 01 Amplificador de teclado (tipo combo). Sistema de 
Comunicação lntercom com 02 pontos. 

124451 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 (GRANDE PORTE) 

2,ooolD1A 

1,000 DIA 

2,000 DIA 

1,000 DIA 

729,ooô] 
14sa,ool 

12500,000 12500,00 

6050,000 12100,00 

68S0,000 6850,00 



c�µt::t.;111c;açau c�µt::Lwc;açau . .::,cf"'\'.Vlfy,U LJC ILUIVIIIV.Mfy,MU 
TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM: 24 Lâmpadas par 64 foco 05 
16 Parled 04 Mini brutes 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX 
01 Dimmer de 12 canais de 4kw 01 Máquina de fumaça com 
ventilador. Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos 
equipamentos. 

124452 TAPUME METÁLICO 2,5M X 2,00M 

galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, com altura 
mínima de 2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de 
aço. 

124453 TORRE PARA SONORIZAÇÃO 

x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box 
Truus - Q30 em Alumínio, 2(DUAS) PARA SUPORTE DE 
SONORIZAÇÃO LINE

124454 GRUPO GERADOR MÓVEL CAPACIDADE 180KVA 

440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado 
em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a 
um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para 
transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mml4lances/25 
metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de 
cobre para conexão intermediária com isoladores e chave 
reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de 
acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de 
montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 
01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com 
cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com 
conectores. 

124455 TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30 X 2,00M 

com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 112 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval antiderrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos 
sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura 

mínima de 114 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

124456 CERCA MODULADA 01M, 02M OU 03M 

modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de 
comprimento por 01, 10 metro de altura, executadas com tubos 
galvanizados OU PINTADOS NA COR PRATA BRILHANTE, de 
diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 
2,00 mm de parede. As divisões internas de fechamento das 
cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo 
proporcionar espaçamento maior que 1 O centímetros entre elas 

de modo a não causar acidentes com crianças. ? As ligações 
entre cercas deverão ser um sistema de encaixe E ATRACAÇÃO 
EM BRAÇADEIRAS PLASTICAS DE 30CM que garanta a 
continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e 

distribuição de cargas entre elas. 

categoria popular, atração local de música popular nacional, de 
repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, 
segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: 
arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha 
no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo, violão, 
cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e 
estadia. 

categoria popular, atração de música popular nacional, de 
repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, 
segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: 
arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha 
no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo, violão, 
cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e 

estadia. 

140,000 METRO 

1,000 DIA 

2,000 DIA 

1,000 DIA 

16,000 METRO 

150,000 METRO 

6,000 DIA 

3,000 DIA 

45,000 6300,00 

1693,000 1693,00 

3250,000 6500,00 

3500,000 3500,00 

99,000 1584,00 

45,000 6750,00 

1550,000 9300,00 

4580,000 13740,00 



Condições de pagamento Por Transferencia em Conta 
Prazo de entrega 30 dias 

Validade da proposta 60 1 dias. 1 
Valor por extenso : cento e dezenove mil, cento e trinta e sete reais 

Data : J 26/04/2023

NOME: E G CELESTINO 

CNPJ: 27.666.706/0001-43 
E G Assinado de forma 

digital por E G 
CELESTIN0:27 CELESTINO:2766670 

66670600014 6ººº143 
Dados: 2023.05.01 

3 08:23:24 -03'00' 

\ 



Setor Licitatório 

PROPONENTE: 

NOME: MARLON MOTA LIMA REPRESENTÇÕES - ME 

ENDEREÇO : VILA SANTA LUZIA 

BAIRRO : ZONA RURAL CIDADE CAPITÃO POÇO 

CNPJ: 26.270.391/0001-58 
Objetivo: Atende a nessecidade da Secretaria de cultura, com Estruturas para eventos culturas do Município. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 

5701 CAMARIM CLIMATIZADO 4M X4M 

estrutura de alumínio, com montantes de 02, 70m de altura, e . 
placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso �m 
compensado antiderrapante estruturado com perfil metálico ' 
recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em · 
lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura mí(!/';!ª de 550g/m2 e 
filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente. .) 

5707 CAMAROTE 6,00 X 18,00M 

Especificação : Especificação : Em estrutura tubular metálica nas 
dimensões de 6,00m x 18,00 x 2, 10m de altura, p 'direito de 
2,50m, piso em compensado antiderrapante, estruturado com 
perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na 
saia, fundos e laterais até o guarda-corpo · com tapumes 
metálicos, pintado com tinta anti feffuginosa na cor prata, 
cobertura deverá ser em lona vilica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550glm2 e filtro solar, de modo a proporcionar maior 
conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. 

1282 PALCO GRANDE PORTE 18M X 14M 

Especificação : Especificação : Em estrutura tubuÍ�r metálica, 
com pilares com tubos galvanizados de diâme(ro mínimo _de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval antiderrapante com 15 mm de. 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos 
sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos con;i espessura 

mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e 

seguro nivelamento da estrutura. A cobertura deverá ser em lona 
vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, 
devendo a lona ter gramatura mínima de 550glm2 e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As 

bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis-em fusos 

metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 

fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

1284 BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAL PORTÁTIL 

Especificação : Especificação : Individual portátil, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material 
similar, com teto, dimensões mínimas de 1, 10m de frente x 1.10m 
de fundo x 2, 10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta 
papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para 
uso do público em geral. 

65151 TENDA 10X6M 

' 

1,000 DIA 

1,000 DIA 

r 

10,000 UNIDADE 

2,000 DIA 

VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

2866,000 

17220,000 

6&88,000 

397,000 

1555,000 

VALOR 

TOTAL R$ 

5732,00 

17220,00 

6888,00 

3970,00 

3110,00 



Especificação : Especificação : Cobertura em lona vinifica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona 
ter gramatura mínima de 550glm2 e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados 
em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

I124448ITENDA 3X3M 

Especificação : Especificação : Cobertura em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona 
ter gramatura mínima de 550glm2 e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados 
em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

I124449ISERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE 
[ 

Especificação : Especificação : 01 Mesa de som 56 canais com 
24 mandadas digital 01 multicabo de 64 canais com 60 metros + 

splinter 02 processadores digitais 02 CD player 01 notebook 24 
caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 24 caixas de alta 
frequência Line Array·com 2x12" + 2X8"+driver 04 torres de de/ay 
cada com 6 unidades de caixas de alta frequência Line Array com 
1x12" + driver e 04 unidades de caixas de subgrave com 02 
falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima efiação e conexões para as 
devidas ligações. MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som 56 canais 
com 32 mandadas digital 02 processadores digitais para o sidefi/1 
01 sidefi/1 com 2 caixa para sub grave com 2x18" e 2 caixa de 3 
viascom 1x15" + 1x10" + driver ou 8 caixas de alta frequência 
Line Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e direito) 
16 monitores 2x12" + driver de 2· 02 monitores tipo drumfi/1 com 
2x15" + driver 2". 02 caixas de sub grave de bateria com 02 
falantes de 18". Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as 
devidas ligações. MICROFONES E ACESSÓRIOS 30 microfones 
sem fio UHF 40 microfones dinâmicos 20 microfones tipo 
condensador 12 direct Box ativo e passivo 50 pedestais tipo 
girafa para microfone 16 garras para instrumentos 12 fones de 
ouvido para monitoração in ear 03 power play (amplificador para 
fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones, cabos e conexões 
completos para o sistema BACKL/NES 02 amplificadores para 
guitarra 100 W + caixa com 4x12" 02 amplificadores de guitarra 
tipo cubo com 2x12" 01 amplificador para contrabaixo com 01 
caixa com 4x10" + 1x15" 02 kits de bateria acústica completos 12 
praticáveis 2, 0x1, Om 01 amplificador para teclado (tipo combo). 

124450 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE 

2,000IDIA 1460,001 

1,000IDIA 12800,001 

2,000 DIA 6055,000 12110,00 



Especificação : Especificação : SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 
MÉDIO PORTE COM: 01 Mesa de som digital de 48 canais com 
16 mandadas auxiliares 01 Mufticabo de 48 canais com 60 metros 
+ spliter 02 Processadores digitais 01 CD/DVD pfayer, 01
Notebook 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18" 16 
Caixas de afta frequência Line Array com 2x12 + 4x6.5" + 2Driver 
em guias de onda. Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistema acima efiação e conexões para as 
devidas ligações MONITOR (PALCO) 01 Mesa de som digital 48
canais com 16 mandadas auxiliares, 01 Processador digital para 
o sidefi/1 01 Sidefi/1 com 2 caixa para subgrave com 2x18" e 2 
caixa de 3 vias, com 1x15"+1x10"+ driver ou 2 caixas de alta 
frequência Line Array com 1x12"+ driver para cada lado 
(esquerdo e direito) 10 Monitores 2x12" + driver de 2" 02
Monitores tipo drumfi/1 com 2x15" + driver 2? 04 Multicabos de 12
canais. Sistema de amplificação que atenda as necessidades do
sistema acima afiação e conexões para as devidas ligações. 
MICROFONES E ACESSÓRIOS 08 Microfones sem fio UHF 24 
Microfones dinâmicos 04 Microfones tipo condensador 12 Direct 
Box 28 Pedestais tipo girafa para microfone 12 Garras para 
instrumentos. Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos BACKL/NES 02 Amplificadores para guitarra 100 
W + caixa 01 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 
4x10" +1x15" 01 Kit de bateria acústica completo 08 Praticáveis 
2,0x1, Om 01 Amplificador de teclado (tipo combo). Sistema de 
Comunicação lntercom com 02 pontos. 

TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM: 24 Lâmpadas par 64 foco 05 
16 Parled 04 Mini brutas 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX 
01 Dimmer de 12 canais de 4kw 01 Máquina de fumaça com 
ventilador Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos 
equipamentos. 

124452 TAPUME METÁLICO 2,5M X 2,00M 

galvanizada emoldurada com perfil de afta resistência, com altura 
mínima de 2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de 
aço. 

124453 TORRE PARA SONORIZAÇÃO 

x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box 
Truus - Q30 em Alumínio, 2(DUAS) PARA SUPORTE DE 
SONORIZAÇÃO UNE 

124454 GRUPO GERADOR MÓVEL CAPACIDADE 180KVA 

Especificação Especificação Trifásicos, tensão 
440/380/220/110 VAC. 60 Hz. disjuntor de proteção, silenciado 
em nível de ruido sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a 
um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para 
transporte· rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/41ances/25 
metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de 
cobre para conexão intermediária com isoladores e chave 
reversara para duas fontes de energia elétrica dimensionada de 
acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de 
montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 
01 (uma) haste de cobre de 03 metros de comprimento, com 
cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com 
conectores. 

124455 TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30 X 2,00M 

Especificação : Especificação : Em estrutura tubular metálica, 
com pifares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 112 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval antiderrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos 
sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas 
sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura 
mínima de 1/4 polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

124456 CERCA MODULADA 01 M, 02M OU 03M 

1,000 DIA 

140,000 METRO 

1,000 DIA 

2,000 DIA 

1,000 DIA 

16,000 METRO 

150,000 METRO 

6855,000 6855,00 

48,000 6720,00 

1698,000 1698,00 

3255,000 6510,00 

3550,000 3550,00 

99,800 1596,80 

47,000 7050,00 



Especificação : Especificações: Em estrotura tubular metálica 
modulada nas dimensões de 01,00m,02,00m, ou 03,00m de 
comprimento por 01, 10 metro de altura, executadas com tubos 
galvanizados OU PINTADOS NA COR PRA TA BRILHANTE, de 
diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 
2,00 mm de parede. As divisões internas de fechamento das 
cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não podendo 
proporcionar espaçamento maior que 1 O centímetros entre elas 
de modo a não causar acidentes com crianças.? As ligações 
entre cercas deverão ser um sistema de encaixe E ATRACAÇÃO 
EM BRAÇADEIRAS PLASTICAS DE 30CM que garanta a 
continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e 

distribuição de cargas entre elas. 

124457 SHOW MUSICAL-ATRAÇÃO LOCAL 

categoria popular, atraçtlo local de música popular nacional, de 
repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, 
segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: 
arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha 
no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo, violão, 
cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e 
estadia. 

124458 SHOW MUSICAL-ATRAÇÃO REGIONAL 

categoria popular, atraçl!o de música popular nacional, de 
repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, 
segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: 
arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, que detenha 
no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo, violão, 
cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e 

estadia. 

Condições de pagamento 

.. Prazo de entrega 
Validade da proposta 

6,000 DIA 1555,000 9330,00 

3,000 DIA 4586,000 13755,00 

l Total: 120354,801 

1 

Por Transferencia em Conta 

30 dias 

60 1 dias. 1 ' 

Valor por extenso cento e vinte mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e 

oitenta centavos 

Data :1 26/04/2023 
-

MARLON MOTA LIMA REPRESENTÇÕES - ME 

CNPJ : 26.270.391/0001-58 

MARLON MOT lf:. Assinado de forma 

LIMA 
digital por MARLON 
MOTA LIMA 

REPRESENTACO REPRESENTACOES:262 

ES:2627039100 
703910001ss 
Dados: 2023.04.26 

0158 09:33:12 -03'00' 




